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Modula gelecegdi planlar

Kavitasyondan daha fazlasi: Wavemed Modula kendini sinirlarin étesine tasiyarak strekli ve kesikli iki enerii iletim sekli ile vicut
yaglar sorununu daha iyi tespit edip ele alir. Strekli mod tedavisini hemen ardindan viicudu her seansin sonunda gereken lenfatik
drenaj masajl icin hazirlayan, fazla sivilarin atimasina tesvik eden ve guclendiren kesikli mod asamasini devreye sokarak tamamlar.

Sonugclar daha hizli ve uzun dmurladur.

SCC

SAVE CALIBRATION CONTROL

DCS

DETECTION CONTROL SYSTEM

Daha giivenli tedaviler icin daha fazla el aparati

Biri icbukey ve digeri de duz olmak Uzere iki adet el aparati ile donatimis olan
cihaz, islemin etkilerinin farkli derinliklerde yogunlasmasini saglar. Vicudun en
hassas bdlgelerinde ve hayati organlarin yakininda, sadece yag kivrimlarini
kaldirn ve igcbtkey el kismini kullanarak enerjiyi daha ylzeysel olarak kanalize
edin. Bu sekilde gtivenli calisma saglanmis olur.

Garantili etkinlik

Her zaman guvenli ve etkili bir akiskanlik icin, Wavemed, el aparatinin kendi
kendini kalibre ettigi bir sistem olan SCC Save Calibration Control'U yaratti.
Cihaz, glvenli bir kavitasyon etkisi icin dogru degerleri saglayarak, vicuda
iletilen ultrasonun frekanslarini surekli olarak izler. Bu, cihazin her zaman
musteriye maksimum fayda ve sonuglari sunmasini saglar.

Kullanima hazir

Operat6rtn rahathidr icin tasarlanan DCS (Detection Control System) Algilama
Kontrol Sistemi, el aparatini otomatik olarak tanir. Daha fazla aksesuar iceren
bir sistem kurmak artik ¢cok basit. Farkli baglantilar mevcut herhangi bir ¢ikisa
takilabildiginden basit ve hizli hale gelir. Modula sizin i¢in onlari taniyacaktir.

Uc adet 6n-tanimli program

Her cilt tipi icin ayn olan ve toplamda 6 adet
programlanabilir tedavi fonksiyonu, daha az
deneyimli operatdrler icin kullanimi kolaylastir-
arak makineyi monitdrde dogru simgeyi
secerek kolayca ayarlanabilir hale getiriyor.

Miisteriye 6zel benzersiz bir sinerji

Sinerji Moduler sistemnde bir yenilikti. ModUller arasindaki dikey iletisim ve
baglanti sayesinde, ayni aparati Uzerinde kavitasyon hareketini radyo frekansi
hareketiyle birlestiren ve her iki teknolojinin faydalari, kisiye 6zel parametrelerin
yonetiminden 6din vermeden ilk kez birlestiriliyor. Sinerji icinde ¢alisirken bile,
RF'de kullanilacak enerji miktari ve secilen kavitasyon etkisinin derinligi
secilebilir. Belirli bir kaldirma eylemini az ya da ¢ok yogun tonlama eylemi ile
birlestirerek, her mUsteride maksimum degere ulasilr.
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CAVITATION

General DCS - Detection Control System
SCC - Save Calibration Control
Display Touch Screen 10,4”

I IR
Flat (diameter 60mm)
_ Concave (diameter 60mm)

PROMETHEUS

MUHENDISLIK

1S0O 9001:2008

Egitim Mah. Asil Sok. 3/42 Avrasya is Merkezi, 34722 Kadikdy, iISTANBUL (e— EN ISO 13485:2012
Telefon +90 216 44919 77 Faks +90 216 33819 77 TOVRheinland

www.prometheusmuhendislik.com | info@prometheusmuhendislik.com |

Yerel Exclusive Distribiitér: Prometheus Miihendislik San. ve Tic. A.S. / Symem



